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 C960 Metaklenz 底盘清洁剂是一款强效的碱性清洗剂，可用于

食品及相关行业，如一些出于安全考虑或使用了敏感金属如：铝

及锌的场合。Metaklenz 也是工业生产和维护过程中顽固的脂类

和油类污渍、积碳和其他硬质涂层的理想清洁剂。 

功能 

 高效的、强碱性的清洁及除油力可用于去除重度脂肪、 

               积碳、脂类和食物残渣。 

 无腐蚀性配方，是软质金属和镀锌表面的最佳选择。 

 高浓缩配方，降低使用成本。 

 低泡配方是内部清洁和循环系统清洁的最佳选择。 

 清洁漂洗后可抑制黑色金属锈蚀。 

 配方中不含香精。 

 不含硅。 

 

应用 

食品生产、加工和餐饮清洁： 

 用于清洗对腐蚀性清洗剂敏感的制造、加工、处理或传输设备上的重度污染的脂

类、油类污渍和积碳，例如：铝烤盘。 

工程和维修: 

 去除对腐蚀性清洗剂敏感的零件和部件的涂层、积碳或已硬化脂类和油类污渍。 

 低泡配方适用于喷洗/循环清洗清洗系统。 

 通过英国铁路运行商许可，用作转向架和底盘的清洗剂。 

使用说明 

 禁止使 Metaklenz 在铝、玻璃和漆面上干燥后再漂洗。 

 Metaklenz 可用冷水或 50℃-60℃的热水稀释，根据油污的严重程度，稀释比例在

1:10 至 1:100 之间。 

 Metaklenz 可手工刷洗、用布擦洗或使用手动喷雾清洗设备和高压清洗设备。 

 对于硬质涂层、积碳、漆面等的去除，一般用定制的加热浸泡槽加入  Metaklenz

浸泡去除。浸泡槽需用焊钢材质，并带有盖子。设置温度为 85℃，并确保浸泡时

间至少 2 个小时。在浸泡期间，定时清洁和刷洗顽固污渍的表面，可以提高清洗

效果。 

 清洁后需用水漂洗。 

 

 

 



技 术 使 用 手 册 

C960 Metaklenz 

          底盘清洁剂 

无腐蚀性低泡碱性清洁除油剂 

www.arrowchem.com.cn 
箭安（上海）贸易有限公司, 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼 

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com 

技术数据 

外观：液体 

颜色：无色 

溶解性：完全溶于水 

相对密度：1.30 

pH 值（浓缩液）：13 

易燃性：不易燃 

包装规格: 20L、1000L 

认证 

阿尔斯通交通运输 

Scientifics 认证 

英国铁路认证：007/007279 

英国煤炭工业评估: 4477 

用法注意事项 

在干燥阴凉处密封储存于原容器中、 

健康和安全 

健康和安全数据另行提供。 


