
技 术 使 用 手 册 

A411 Chain Lube 

          链条润滑喷罐 

高粘度型多功能链条润滑剂 

www.arrowchem.com.cn 
箭安（上海）贸易有限公司, 中国上海浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦23楼 

电话：+86 (0) 21 6101 0388，传真：+86 (0) 21 6101 0220，邮箱：Services.China@arrowchem.com 

 A411 Chain Lube 链条润滑喷罐是一款清洁、无色和低气味的高效润滑剂，适

用于链条、连杆及传动机构润滑。Chain Lube 包含特殊的推进剂和粘稠剂，

能够增加润滑剂在工件表面的粘附，避免滴落或甩酯。Chain Lube 也是一款

通用的食品加工行业润滑剂，通过了 NSF H1 认证。 

功能 

 清洁、无色和低气味的高效润滑剂。 

 含有异丁烯，可增强润滑效果和粘附性。 

 减少高速运转的零件和链条的磨损。 

 通过 NSF H1 认证。是食品加工区域和设备的较佳的多用途润滑脂。 

 可提供中度至重度的润滑。 

 润滑油膜在 200℃时仍可保持高效。 

 具有卓越的渗透力，快速增粘以增强润滑效果，同时减少滴油或甩油。 

 工件上的润滑剂在潮湿环境中不会被水冲掉或产生锈蚀。 

应用 

 日常维护维修和装配组件、 机械、 厂房和设备的理想选择。 

 适用于链条、连杆、传动器、铰链和任何高速运转部件的润滑。 

 用于食品加工行业中过程设备和传送带的养护及润滑的多用途润滑剂。 

使用说明 

1. 摇匀喷雾罐。 

2. 清除污垢和沙砾后使用。 

3. 可任意喷涂在机械设备上。 

4. 禁止在发热的或预热发光的表面喷涂。 

技术数据 

外观：喷雾罐 

气味：干燥后几乎无味 

溶解性: 不溶于水 

推进剂: 碳氢溶剂 

包装规格: 400 毫升喷雾罐、 600 毫升喷雾罐 

用法注意事项 

远离热源、火花和明火。防止泄露，避免接触皮肤和眼睛。 

存储的预防措施 

适宜的温度下，存放在干燥、通风良好的地方，保持温度在 0-40°C。 
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健康和安全 

健康和安全数据另行提供。 


